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产品介绍

转子泵属容积式泵的一种形式，通过转子与泵体间的相对运动来改变工作容积，从而使流体的能量增加。

转子泵又称罗茨泵、胶体泵、高浓浆泵等，它依靠两个同步运动的转子，由一对外置式同步齿轮箱进行传

动，转子在传动轴的带动下进行同步反方向旋转，从而构成了较高的真空度和排放压力。两转子将转子室

分隔成几个小空间，并按Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ的次序运转。运转到Ⅰ位置时，只有进口处充满介质；运转到Ⅱ

位置时，Ⅱ室中封闭了部分介质；到位置Ⅲ时，Ⅲ室中也封闭了介质；到位置Ⅳ时。进口处和出口室相通，

介质即被输送至出物料管道。按这样的循环往复，介质即被不断的输送出去。
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型号

流量

（M3/h)

建议转速

（Rpm)

极限压力

（Mpa)

吸入压力

（Mpa)

粘度范围

（Cp)

功率范围

（Kw)

进出口径

卡箍 法兰

HS3A-3 0-0.5 100-720 0.1-1.6 0.08 1-100000 0.12-0.55 Φ25 DN20

HS3A-6 0.1-1 100-720 0.1-1.6 0.08 1-100000 0.25-0.75 Φ25 DN20

HS3A-8 0.3-2 100-720 0.1-1.6 0.08 1-100000 0.25-1.5 Φ38 DN40

HS3A-12 0.6-3 100-500 0.1-1.6 0.08 1-100000 0.37-2.2 Φ38 DN40

HS3A-20 0.8-5 100-500 0.1-1.6 0.08 1-100000 1.5-3 Φ51 DN50

HS3A-28 1.0-8 100-500 0.1-1.6 0.08 1-100000 2.2-4 Φ51 DN50

HS3A-36 1.6-10 100-400 0.1-1.6 0.08 1-100000 3-5.5 Φ63 DN65

HS3A-52 1.8-12 100-400 0.1-1.6 0.08 1-100000 3-5.5 Φ63 DN65

HS3A-66 2.4-15 100-400 0.1-1.6 0.08 1-100000 4-5.5 Φ76 DN80

HS3A-78 2.8-20 100-400 0.1-1.6 0.08 1-100000 5.5-7.5 Φ76 DN80

HS3A-100 3-25 100-400 0.1-1.6 0.08 1-100000 7.5-11 Φ89 DN100

HS3A-160 5-30 100-300 0.1-1.6 0.08 1-100000 11-15 Φ89 DN100

HS3A-200 10-40 100-300 0.1-1.6 0.08 1-100000 15-18.5 Φ89 DN100

注：1.“建议转速”一栏中转速的选择原则为“高粘度物料用低转速，低粘度物流用高转速”。

2.“流量”一栏中数据与转速成正比，与压力成反比。

3.“极限压力”表示泵能产生的最高压力，输送不同粘度物料的极限压力有所不同。
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